
COUNTADOR/TEMPORIZADOR

CTS/CTY SERIES

 • Especificações

•No modo temporizador, os modelos CT4S-2P/CT6S-2P, CT6Y-2P só possuem uma saída.
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 • Informações

Obrigado por usar os produtos ABRAF
Para maior segurança, leia as instruções abaixo.
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 • Dimensões

 • Identificação do painel frontal

 • Conexões

• Nos modelos  CT6S-I, CT6Y-I, não existe os itens 6 e 7.
  Nos modelos CT4S, CT6S, CT6Y. Só existe uma saída
  PS2 será alterado para PS e SAÍDA 2 é SAÍDA.

•(Nota1) Sinal INA
  -Modo contador : Entrada de sinal ou
inibição de contagem
-Modo temporizador : Sinal de START

•(Note2) Sinal INB/INH Signal
  -Modo contador : Entrada de sinal INB
  -Modo temporizador : Opera como INH, congela
    o valor da temporização.

Saída contato::
NO:250VCA 3A
NC:250VCA 2A
Carga resistiva

INA INB/INH
+12VCC
100mA 0V RESET

Saída Estado
Sólido::
30VCC 100mA

NO COM NC

24-60VCC

100-240VCA
50/60Hz

Alimentação

OUT

OUT

(Note1) (Note2)
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INA 0V RESET

Alimentação

+12VCC
100mA

OUT1

OUT2

Saída Estado
Sólido::
30VCC 100mAOUT2

24-60VCC

100-240VCA
50/60Hz

INB/INH
(Note1) (Note2)
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•Conexão de entrada quando é selecionada a entrada
sem-tensão (NPN)

•Conexão da entrada quando é selecionada a entrada em
tensão (PNP)

INA INB/INH +12VCC
100mA

0V RESET

INA INB/INH +12VCC
100mA

0V RESET
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1 Valor do processo (LED vermelho)

    -altura do LED :11mm para 4digitos, 10mm para 6digitos
2 Valor de preset (LED amarelo-verde)

     -altura LED :8mm para  4digitos, 7mm para 6digitos
3 LOCK : Teclado travado

4 CNT : Indicação da operação de contagem

5 TMR : Indicação da operação de temporização

    -LED Pisca quando está temporizando
    -LED Apaga quando termina a temporização

6 PS1, PS2 : Indica qual preset está sendo alterado

7 SAÍDA 1, SAÍDA 2 : indicação de saída ativa

8      : Tecla reset
9      : Tecla modo
0                  : Teclas de ajuste
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INA INB/INH
+12VCC
100mA 0V RESET

24-60VCC

100-240VCA
50/60Hz
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(Note1)
INA

Saída estado sólido:
30VCC 100mA

Alimentação
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Saída estado sólido:
30VCC 100mA

Alimentação

(Note1)
INA
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Alimentação

(Note1)
INA

+12VCC
100mA

0V RESET 100-240VCA
50/60Hz

24-60VCC
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(Note2)
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lConexão da entrada quando é selecionada a
entrada sem-tensão(NPN)

Tipo de saída simples : SPDT(1c)
Tipo de saída dupla : SPST(1a) na
 primeira saída,SPDT(1c) na
segunda saída.
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CTS Series CTY Series

saídas simples : 2 saídas coletor aberto NPN (saída 1)
saídas duplas : 3saídas coletor aberto (saída1, saída 2)

100-240VCA 50/60Hz

24-60VCC

10 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 / 2000 / 5000ms

30VCC Max. 100mA Max.

12VCC +/-10%, 100mA Max.

CT6Y : Aprox. 160g
CT6Y-2P : Aprox. 163g
CT6Y-I : Aprox. 127g

CT6Y : Aprox. 164g
CT6Y-2P : Aprox. 167g
CT6Y-I : Aprox. 130g

CTY
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CT6Y

CT6Y-2P

CT6Y-I

CTS

4

CT4S

CT4S-2P

CT6S-I

6

CT6S

CT6S-2P

CT4S : Aprox. 155g
CT4S-2P : Aprox. 162g

CT4S : Aprox. 152g
CT4S-2P : Aprox. 159g

CT6S : Aprox. 155g
CT6S-2P : Aprox. 162g
CT6S-I : Aprox. 136g

CT6S : Aprox. 152g
CT6S-2P : Aprox. 159g
CT6S-I : Aprox. 133g

Aprovação

Series

Digito

Preset Simples

Indicador

Modelo

CC

CAAlimentação

Tensão alimentação

CC

CPS de INA, INB

Min. tempo
entrada sinal

Contador

Temporizador

Entrada

Saída pulsada

CA

Estado
Sólido

C
on

ta
to

Saída
Controle

Tipo

Capacidade

Preset Duplo

Consumo

Capacidade

Tipo

Alimentação externa

Te
m

po
riz

ad
or

Retenção

Resistência de isolação

Rigidez dielétrica

Vibração

Choque

Ciclo de
vida do relé

Peso

CC

CA

Ruído (Alimentação CA)

Proteção

Temperatura Ambiente

Armazenamento

Umidade

90 ~ 110% da tensão nominal(Tipo alimentação CA)

Selecionável 1 / 30 / 1k / 5k / 10kcps

Entrada reset: Selecionável  1ms ou 20ms

INA, INH, Sinal reset: Selecionável 1ms ou 20ms

NO : 250VCA  3A carga resistiva, NC : 250VCA  2A carga resistiva

10 anos

35 ~ 85%RH

CT4S:4.6VA, CT4S-2P:5.5VA

CT4S:3W, CT4S-2P:3.5W

CT6S:5.2VA, CT6S-2P:6VA
CT6S-I:4.3VA

CT6S:3.4W, CT6S-2P:4W
CT6S-I:2.7W

CT6Y:6.5VA, CT6Y-2P:7VA
CT6Y-I:5VA

CT6Y:4W, CT6Y-2P:4W
CT6Y-I:3W

Acidentes podem acontecer se as instruções não forem seguidas.

O produto pode ser danificado se as instruções não forem seguidas.!
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 • Precauções de segurança

•Favor guardar estas instruções, leia-a antes de usar esta unidade.

1. Ao usar este aparelho em máquinas que possam causar danos materiais ou    pessoais : instalações
nucleares, equipamentos médicos, veículos, trens, aviões, Usinas,etc. Entre em contato antes de adquirir
o aparelho, a escolha do modelo incorreto pode causar acidentes.
2. Esta unidade deve ser montada no painel.
3. Não conecte o aparelho com a alimentação ligada.
    Perigo de choque elétrico.
4. Favor checar o número do terminal quando conectar a alimentação ou o sinal de entrada.
    Perigo de incêndio e dano ao aparelho.
5. Não abrir ou tentar consertar o aparelho quando estiver alimentado.
    Perigo de choque elétrico.

1.Esta unidade não deve ser usada ao ar livre.
2.Utilize fio de bitola, Nº20AWG (0.5mm) ou maior, aperte os teminais de maneira  adequada.
   Pode resultar no mal funcionamento ou incêndios devido as falhas do contato.
3. Favor observar a especificação do produto.
4. Não usar  corrente acima da capacidade nominal do relé.
    Pode causar falha na isolação, derretimento do contato, falha no contato, quebra do relé, incêndio, etc.
5. Ao limpar a unidade, não utilizar água ou solventes orgânicos.
   Perigo de choque elétrico ou incêndio.
6.Não utilizar essa unidade em locais onde houver gases inflamáveis ou explosivos, umidade, incidência de raios
solares, calor irradiado, vibração, impacto etc.
    Perigo de incêndio ou explosão.
7.Não deixar poeira metálica entrar dentro das unidades.
    Perigo de incêndio.

                               Entrada de tensão selecionável  ou entrada sem tensão
[entrada tensão]impedância de entrada é 5.4kW, nível "H" : 5-30VCC, nível "L" : 0-2VCC
[entrada sem-tensão] impedância de curto-circuito : Max. 1kW,
                            Tensão residual : Max. 2VCC, impedância de circuito-aberto : Min. 100W

Tipo de saída simples : SPDT(1c),
Tipo de saída dupla : SPST(1a) na primeira saída,
 SPDT(1c) na segunda saída

Ao ligar: max. +/- 0.01% +/- 0.05 seg.
Início sinal: max. +/- 0.01% +/- 0.03 seg.

Suporta onda quadrada max.±2kV (largura do pulso:1ms) medido com simulador de ruído

lConexão da entrada quando é selecionada a entrada em
tensão(PNP)

•As especificações acima podem ser alteradas sem aviso prévio.
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999999(Digito)

Tamanho DIN W48 x H48mm

CT 2P

Contador/Temporizador

S

9999(Digito)

TamanhoDIN W72 x H36mm

lCTS

lCTY

lCTY

lCTS

lCT4S
  CT6S

lCT4S-2P
  CT6S-2P

lCT6S-I

lCT6Y lCT6Y-2P

lCT6Y-I

48

48 60

78 12

45

lCorte do Painel

(Unidade:mm)
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100

45.5 +0.5
-0

Min. 62

Min. 55

45.5 +0.5
-0
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Saída contato 1, Saída2:
250VCA 3A
Carga resistiva

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

~

11 12
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lCorte do Painel

(Unidade:mm)

68

Min. 91

Min. 40

33 +0.6
-0

+0.7
-0

+12VCC
100mA

0V RESET(Note2)
INB/INH

COMNO NC

100-240VCA
50/60Hz

24-60VCC

Saída Contato:
NO:250VCA 3A
NC:250VCA 2A
Carga resistiva

8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7

OUT
OUT

~
+-

+12VCC
100mA

0V RESET

COMNO NC

100-240VCA
50/60Hz

24-60VDC

Saída Contato:
NO:250VCA 3A
NC:250VCA 2A
Carga resistiva

8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7

OUT2
OUT2

~
+-

OUT1

(Note2)
INB/INH

Mecânica

Mal funcionamento

Mecânico

Elétrico

Mecânico

Mal funcionamento

-10 ~ 55ºC(sem congelamento)

-25 ~  65ºC(sem congelamento)

Min.10,000,000 vezes

Min.100,000 vezes(NO:250VCA 3A carga resistiva, NC:250VCA 2A carga resistiva)

Min. 100MW(em 500VCC)

2000VAC 50/60Hz por 1 minuto

300m/s2(Aprox. 30G) 3 vezes nas direções X,Y,Z

100m/s2(Aprox. 10G) 3 vezes nas direções X,Y,Z

IP65(apenas no painel frontal)

6 7 8 9 10

6 7 8 9 10

Avisos

Cuidados

Avisos

Cuidados

Digito

Contador/Temporizador

Modelo

6
CT6S-2P
CT6Y-2P

CT6S
CT6Y

CT6S-I
CT6Y-I

4 CT4S-2PCT4S

Set Point Indicador

Saída Simples Saída dupla

Modelo Modelo

Erro de repetição

Erro ajuste

Erro tensão

Erro temperatura

0.75mm amplitude na frequência de 10 ~ 55Hz em cada um dos eixos X, Y, Z por 2 horas

0.5mm amplitude na frequência de 10 ~ 55Hzem cada um dos eixos X, Y, Z por 10 minutos
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