
CONTROLADORES DE PROCESSO DIN1/16 - 
1/8 - 

1/4 
MANUAL RESUMIDO DO PRODUTO (59300-4) 

 

CUIDADO:  A instalação só deve ser executada por pessoal 
técnico competente. Os Regulamentos locais referent es ao 
isolamento elétrico e segurança devem ser observado s. 

 

1. INSTALAÇÃO 
Os modelos cobertos por este manual têm três tamanhos diferentes de alojamento 
DIN (refira-se à seção 10). Alguns detalhes da instalação variam entre os modelos. 
Estas diferenças são claramente indicadas. 
Nota: As funções descritas nas seções 2 a 9 são com uns a todos os modelos.  
 

Instalação das Opções de Módulos  
Instrumentos Classe Din 1/16  

 
Placa-mãe da 

CPU 
 

Módulo da 
Opção 1  

 
Módulo da 

Opção 2  

 

  
Suportes de 
Montagem 
 

Módulo da 
Opção A  
 
Módulo da 
Opção 3 
 
Placa-mãe da 
PSU 
 

Instrumentos Classe Din 1/8 e 1/4  
 

 
 

Placa-mãe da 
CPU 

 

Módulo da 
Opção B  

 
 

Módulo da 
Opção 2  

 
Módulo da 

Opção 1  

 

  
 
Suportes de 
Montagem 
 
Módulo da 
Opção A 
 
 
Módulo da 
Opção 3 
 
Placa-mãe da 
PSU 
 

Para acessar os módulos 1, A ou B, primeiramente destaque as placas da PSU e da CPU pela 
frente, primeiro o suporte superior e depois o suporte inferior de montagem. Separe com cuidado 
as placas. 
a. Conecte os módulos opcionais necessários aos conectores corretos, conforme indicado 

abaixo. 
b. Localize as lingüetas do módulo no slot correspondente na placa oposta. 
c. Mantenha as placas unidas enquanto recoloca-as novamente nos suportes de montagem. 
d. Substitua o instrumento alinhando as placas da CPU e da PSU com suas guias no 

alojamento, em seguida pressione lentamente o instrumento de volta à sua posição. 
Nota: Os módulos opcionais são automaticamente dete ctados ao ligar a unidade . 
 

Conectores dos Módulos Opcionais 
Instrumentos Classe Din 1/16  

Slot da 
Opção 1 

Conectores
PL7 e PL8

 
 

Slot da 
Opção 2 
Conector

PL4A

  
Slot da 
Opção A 
Conectores 
PL5 e PL6 
 
 
Slot da 
Opção 3 
Conector 
PL4B 

Instrumentos Classe Din 1/8 & 1/4  

Slot da 
Opção B 

Conectores
PL2A, PL2B e 

PL2C

Slot da 
Opção 2 
Conector

PL4A

Slot da 
Opção 1 

Conectores
PL7 e PL8

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slot da 
Opção A 
Conectores 
PL5 e PL6 
 
 
Slot da 
Opção 3 
Conector 
PL4B 

 

O Painel de Montagem 
O painel de montagem deve ser rígido e pode ser de até 
6,0 mm de espessura. As dimensões dos recortes são: 
          Recorte Dim A       Recorte Dim B  
     Din 1/16 e 1/8 = 45mm       Din 1/16 = 45mm 
               Din 1/4 = 92mm                   Din 1/8 e 1/4 = 92mm 
 

Para n instrumentos múltiplos montados lado-a-lado, o 
recorte A é 48n-4mm (Din 1/16  e 1/8) ou  Din 96n-4mm (1/4) Tolerância +0,5, -0,0mm  
 

 
Painel de 

Montagem 
 

Alojamento do 
Instrumento 

 
Catracas 

 
Junta 

 Deslize o prendedor de 
montagem sobre o 
alojamento do 
instrumento em direção à 
face traseira do painel de 
montagem até que as 
lingüetas sejam 
engatadas nas catracas e 
o instrumento seja fixado 
na posição. 
 

Segure o instrumento 
firmemente na posição 
(aplique pressão somente 
na parte biselada) 

 

CUIDADO:  Não remova a junta do painel; ela é uma vedação contra poeira 
e umidade. 

 

Fiação do Terminal Traseiro  

UTILIZE CONDUTORES DE COBRE (EXCETO PARA A ENTRADA T/C) 

Bitola da fiação Mono Condutor:  Máx. 1,2mm (18SWG)
 

Instrumentos Classe Din 1/16  

 

Instrumentos Classe Din 1/8 & 1/4  

 

Estes diagramas mostram todas as combinações opcion ais possíveis. As 
conexões efetivas necessárias dependem do modelo ex ato e opções 

selecionadas. 

 

CUIDADO:  Verifique a identificação das informações no alojamento 
para a tensão operacional correta antes de conectar a fonte de 
alimentação à entrada Power (Alimentação). 
Fusível:  100 – 240V CA – 1amp anti-surtos 
               24/48V CA/CC – 315mA anti-surtos 

 
Nota: Quando a alimentação for ligada pela primeira  vez, a mensagem  ����������������  
����������������   será exibida, conforme descrito na seção 7 deste manual. O acesso a 
outros menus será negado até que o modo de configur ação seja concluído.  

 

2. MODO SELECT (SELEÇÃO) 
 O modo Select é utilizado para acessar as funções do menu de configuração e 
operação. Este modo pode ser acessado a qualquer momento mantendo 
pressionado o botão      e pressionando o botão      . No modo select, pressione   
ou      para escolher o modo necessário, pressione       para confirmar. Um código 
de desbloqueio será solicitado para impedir a entrada não autorizada aos modos 
Configuration, e Setup. Pressione o botão       ou      para acessar o código de 
desbloqueio, em seguida pressione o botão       para continuar. 

Modo Display 
Superior  

Display 
Inferior Descrição 

Códigos 
padrão de 

Desbloqueio  
��������� ���	���	���	���	 



 ���������������� 



 �����	
�������
� Nenhum 

������� �
���
���
���
�� 



 ���������������� 



 ����������������������������
���	
�� �������� 




���������	
�� ���������������� 



 ���������������� 



 ���������	
������������������������� � �������� 




��������������� � ���������������� 



 ���������������� 



 ��������	
�������������	��������������	
� � Nenhum 

����������� ��� ���������������� 



 ���������������� 



 �����������������!"������������������� � �����  
Nota: O instrumento sempre retornará automaticament e ao modo Operator 
(Operador) se nenhuma atividade de teclas ocorrer p or 2 minutos. 

3. MODO CONFIGURATION (CONFIGURAÇÃO) 
Selecione primeiramente o modo Configuration (Configuração) a partir do modo 
Select.  (refira-se à seção 2). Pressione        para rolar através dos parâmetros, em 
seguida pressione      ou      para ajustar o valor necessário. Pressione       para 
aceitar a mudança, caso contrário o parâmetro será revertido aos valores 
anteriores. Para sair do modo Configuration, mantenha pressionado        e 
pressione       para retornar ao modo Select (Seleção). 
Nota: Os parâmetros exibidos dependem de como o ins trumento será 
configurado. Refira- se ao guia do usuário (disponível junto ao seu forn ecedor) 
para maiores detalhes. Os parâmetros marcados com *  serão repetidos no 
Modo Setup (Ajuste). 
 

Parâmetro Display 
Inferior  

Display 
Superior  Faixa de Ajuste e Descrição Valor 

padrão 

Faixa/Tipo de 
Entrada ����������������  

Veja a tabela a seguir para possíveis 
códigos �������� 





Código  Tipo e Faixa de 
Entrada 

Código  Tipo e Faixa de 
Entrada 

Código  Tipo e Faixa de Entrada  

bC B: 100 - 1824 ºC L.C L: 0,0 - 537,7 ºC 
bF B: 211 - 3315 ºF L.F L: 32,0 - 999,9 ºF P24FP24FP24FP24F     

PtRh20% vs 40%: 
32 - 3362 ºF 

CC C: 0 - 2320 ºC NC N: 0 - 1399 ºC PTCPTCPTCPTC     Pt100: –199 - 800 ºC 

CF C: 32 - 4208 ºF NF N: 32 - 2551 ºF PtFPtFPtFPtF     Pt100: –328 - 1472 ºF 

JC J:  –200 - 1200 ºC rC R: 0 - 1759 ºC PtPtPtPt .CCCC    Pt100: –128,8 - 537,7 ºC 

JF J:  –328 - 2192 ºF rF R: 32 - 3198 ºF PtPtPtPt .FFFF     Pt100: –199,9 - 999,9 ºF 

j.C J:  –128,8 - 537,7 ºC SC S: 0 - 1762 ºC ���������������� 



 0 - 20 mA CC 

j.F J:  –199,9 - 999,9 ºF SF S: 32 - 3204 ºF ���������������� 



 4 - 20 mA CC 

KC K: –240 - 1373 ºC tC T: –240 - 400 ºC ���������������� 



 0 - 50 mV CC 

KF K:  –400 - 2503 ºF tF T: –400 - 752 ºF �������� .�������� 



 10 - 50 mV CC 

k.C K: –128,8 - 537,7 ºC t.C T: –128,8 - 400,0 ºC ������������ 



 0 - 5 V CC 

K.F K: –199,9 - 999,9 ºF t.F T: –199,9 - 752,0 ºF ������������ 



 1 - 5 V CC 

LC L: 0 - 762 ºC ���������������� 



 0 - 10 V CC 

LF L: 32 - 1403 ºF 
P24C PtRh20% x 40%:  

0 - 1850 ºC ���������������� 



 2 - 10 V CC 

Nota: O ponto decimal indicado na tabela indica a r esolução da temperatura 
de 0,1o   

Parâmetro Display 
inferior  

Display 
Superior  

Faixa de Ajuste e Descrição Valor 
Padrão 

Limite Superior da 
Faixa de Escala 	��	��	��	�� 





Limite Inferior da Faixa de Escala +100 até a Faixa 
Máxima 

Faixa máx. 
(Lin=1000) 

Limite Inferior da 
Faixa de Escala 	��	��	��	�� 





Faixa Mínima até o Limite superior da Faixa de 
Escala -100 

Faixa mín. 
(Linear=0) 

Posição do Ponto 
Decimal ���������������� 





0=XXXX, 1=XXX.X, 2=XX.XX, 3=X.XXX 
(Somente faixas sem temperatura) 

1 

���������������� 



 Somente Primário 
Tipo de Controle 
 ���������������� 





���������������� 




Primário e Secundário  
(exemplo: calor e frio) 

���������������� 





	
�	
�	
�	
� 



 Ação Reversa Ação de Controle 
da Saída Primária ���������������� 





��	��	��	��	 



 Ação Direta 
	
�	
�	
�	
� 





���������������� 



 Alarme Alto Processo 

���������������� 



 Alarme Baixo Processo 

�������� 



 Alarme de Desvio 

���������������� 



 Alarme de Banda 

Tipo Alarme 1 ���������������� 





���������������� 



 Nenhum alarme 

���������������� 





Valor Alarme 1 Alto 
* � ��� ��� ��� �� 



 Faixa Máxima 

Valor Alarme 1 
Baixo * ���������������� 





Faixa Mínima até a Faixa Máxima em unidades de 
exibição 

Faixa Mínima 

Valor Alarme 1 
Banda * ���������������� 





1 LSD com alcance a partir do Setpoint em 
unidades de display ���� 





Valor Desvio do 
Alarme 1 * ���������������� 





Alcance +/- a partir do Setpoint em unidades de 
display ���� 





Alarme 1 Histerese* ���������������� 



 1 LSD para alcance total em unidades de display ���� 




Alarme Tipo 2* ���������������� 



 ���������������� 




Valor Alto Alarme 
2* � ��� ��� ��� �� 



 Faixa Máx. 

Valor Baixo Alarme 
2* ���������������� 



 Faixa Mín. 

Valor Alarme 2 
Banda * ���������������� 





Opções para alarme 1 

���� 




 

 

Parâmetro 
Display 
Inferior  

Display 
Superior  Faixa de Ajuste e Descrição 

Valor 
Padrão 

Valor Desenvolvido 
do Alarme 2 ���������������� 



 ���� 





Alarme 2 Histerese* ���������������� 




Opções como para alarme 1 

���� 




Alarme de circuito ���������������� 



 ����������������  (desabilitado) ou ����������������  (habilitado) ��!���!���!���!� 




Tempo do Alarme 
de Circuito* ���������������� 



 1 seg. A 99 min, 59 seg """""""" .�"�"�"�" 





���
���
���
���
 



 Nenhum Alarme Inibido 

���������������� 



 Alarme 1 Inibido 

���������������� 



 Alarme 2 inibido 
Inibição de Alarme #� �#� �#� �#� � 





��� ��� ��� ��� 



 Alarme 1 e Alarme 2 Inibidos 

���
���
���
���
 





�	��	��	��	� 



 Saída de Controle Principal 

�
$�
$�
$�
$ 



 Saída de Controle Secundária 

���������������� 



 Alarme 1, Ação direta 

���� ��	��	��	��	 



 Alarme 1, Ação reversa 

���������������� 



 Alarme 2, Ação direta 

���� ��	��	��	��	 



 Alarme 1, Ação reversa 

���������������� 



 Alarme de Loop, Ação direta 

���	���	���	���	 



 Alarme de Loop, Ação reversa 

�	���	���	���	�� 



 Lógica Alarme 1 OU 2, Ação direta 

�	�	�	�	�	�	�	�	 



 Lógica Alarme 1 OU 2, Ação reversa 

���������������� 



 Lógica Alarme 1 AND 2, Ação direta 

���� ��	��	��	��	 



 Lógica Alarme 1 AND 2, Ação reversa 

	
�!	
�!	
�!	
�! 



 Retransmissão do Setpoint 

Uso da Saída 1 %���%���%���%��� 





	
��	
��	
��	
�� 



 Retransmissão da Variável do Processo 

�	��	��	��	� 





������������ 



 Saída Linear 0 a 5Vcc 

���������������� 



 Saída Linear 0 a 10Vcc 

���������������� 



 Saída Linear 2 a 10Vcc 

���������������� 



 Saída Linear 0 a 20mA 

Faixa da Saída 1 
Linear ���������������� 





���������������� 



 Saída Linear 4 a 20mA 

���������������� 





Retransmitir Saída 
1 Escala máxima 	���	���	���	��� 





-1999 to 9999 
(exibe o valor no qual a saída será máxima) Range max 

Retransmitir Saída 
1 Escala mínima 	���	���	���	��� 





-1999 a 9999 
(exibe o valor no qual a saída será mínima) Faixa mín. 

Uso Saída 2 %���%���%���%��� 



 Mesmas configurações da Saída 1 Sec. ou AI2 

Faixa Saída 2 
Linear ���������������� 



 Mesmas configurações da Saída 1 ���������������� �� 

Retransmitir Saída 
2 Escala máxima 	���	���	���	��� 





-1999 a 9999 
(exibe o valor no qual a saída será máxima) Faixa máxima 

Retransmitir Saída 
2 Escala mínima 	���	���	���	��� 





-1999 a 9999 
(exibe o valor no qual a saída será mínima) Faixa mín. 

Uso Saída 3 %��&%��&%��&%��& 



 Como para saída 1 �'���'���'���'�� 




Faixa Saída 3 
Linear ���&���&���&���& 



 Como para saída 1 ���������������� 




Retransmistir Saída 
3 Escala máxima 	�&�	�&�	�&�	�&� 





-1999 a 9999 
(exibir o valor no qual a saída será máxima) Faixa máx. 

Retransmitir Saída 
3 Escala mínima 	�&�	�&�	�&�	�&� 





-1999 a 9999 
(Exibe o valor no qual a saída será mínima) Faixa mín. 

Estratégia Exibição ��!���!���!���!� 



 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 (refira-se à seção 8) ���� 




���� �������� #### 



 Protocolo ASCII 

MmMmMmMm�������� 



 Modbus sem Paridade 

MmMmMmMm�������� 



 Modbus com Paridade Par 

Protocolo de 
Comunicação 
Serial 

�	���	���	���	�� 





MmMmMmMm�������� 



 Modbus com Paridade Ímpar 

MmMmMmMm�������� 





���� .���� 



 1200 bps 

���� .���� 



 2400 bps 

���� .(((( 



 4800 bps 

"""" .)))) 



 9600 bps 

Taxa de Bit 
Comunicações 
Seriais 
 

���������������� 





�"�"�"�" .�
�
�
�
 



 19200 bps 

���� .(((( 





Endereço Comm ���	���	���	���	 



 
�
�
�
� 



 1 a 255 (Modbus), 1 a 99 (ASCII) ���� 




	�	�	�	� WwWwWwWw



 Leitura e Escrita Modo de 

Comunicação ���������������� 




	��	��	��	�� 



 Somente Leitura 

	�	�	�	� WwWwWwWw





���������������� 



 Seleção entre Setpoint 1 / Setpoint 2* Uso Entrada   
Digital 1 ���������������� 





���!���!���!���! 



 Modo de Controle Manual / Automático 
���������������� 





���������������� 



 Seleção entre Setpoint 1 / Setpoint 2* 

���!���!���!���! 



 Modo de Controle Manual / Automático 
Uso Entrada   
Digital 2 ���������������� 





��	!��	!��	!��	! 



 Seleção entre Setpoint Remoto / Local 
��	���	���	���	� 





Nota: ����������������  terá prioridade sobre ����������������  se ambos forem configurados para o mesmo 

uso. Se  ����������������   ou  ����������������  = ����������������   a entrada de Setpoint Remoto será desabilitada.  
 

���������������� 



 entrada CC 0 a 20 mA  

���������������� 



 entrada CC 4 a 20 mA  

���������������� 



 entrada CC 0 a 10 V  

���������������� 



 entrada CC 2 a 10 V  

������������ 



 entrada CC 0 a 5 V  

������������ 



 entrada CC 1 a 5 V  

������������ 



 entrada 0 a 100mV CC 

Faixa de Entrada 
do Setpoint Remoto 	���	���	���	��� 





������������ 




Potenciômetro 
(2K�  mínimo) 

Disponível 
somente no RSP 
completo (Slot B) 

����������������� � 

Limite Superior RSP 	���	���	���	��� 



 -1999 a 9999 Faixa máx. 

Limite Inferior RSP 	���	���	���	��� 



 -1999 a 9999 Faixa mín. 

Desvio RSP 	���	���	���	��� 




Comprimido com os limites Superior da Faixa de 

Escala e Inferior da Faixa de Escala ����  
Código  de Bloqueio  
de Configuração ���$���$���$���$ 



 0 a 9999 �������� 





 

Continua na próxima página... 
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B 
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